
Comparativo de câmeras
analógicas e HDCVI

Intelbras

Compare as características
de cada modelo e descubra

a câmera ideal para sua 
necessidade
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VM 320 DN VM S3003 DN

Sensor Sony 1/3” Super HAD CCD II Sony 1/3” Super HAD CCD II

Pixels
efetivos

510 (H) × 490 (V) 760 (H) × 490 (V)

Linhas 
horizontais

510H 760H

Resolução
real

420 TVL 600 TVL

Lente 3,6 mm 3,6 mm

Ângulo de 
visão

67° (H) × 53° (V) 67° (H) × 53° (V)

Consumo 
máximo de 

potência
1,2 W (100 mA) 1,2 W (100 mA)

Tensão 12 Vdc 12 Vdc

Local de 
instalação

Interno Interno 
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VMD 1010 IR VMD 1120 IR VMM 5005 IR VMD S5020 IR

Sensor HDIS 1/4” HDIS 1/3” 
Sony 1/3” Super 

HAD CCD II
Sony 1/3” Super 

HAD CCD II

Pixels
efetivos

640 (H)
× 490 (V)

960 (H) × 490 (V)
760 (H)

× 490 (V)
760 (H)

× 490 (V)

Linhas 
horizontais

640H 960H 760H 760H

Resolução 
real

520 TVL 720 TVL 600 TVL 600 TVL

Lente 3,6 mm 3,6 mm 2,8 mm 3,6 mm

Ângulo de 
visão

65° (H)
× 53° (V)

68° (H)
× 54° (V)

89° (H)
× 57° (V)

68° (H)
× 54° (V)

Alcance
IR

10 m 20 m 5 m 20 m

IR inteligente - Sim - -

Dia e noite, 
BLC e AGC

Sim Sim Sim Sim

Consumo 
máximo

4,5 W (350 mA) 2 W (160 mA) 3,5 W (300 mA) 4,5 W (450 mA)

Tensão 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 

Grau de 
proteção

- - IP66 IP66

Local de 
instalação

Interno Interno
Interno

e externo
Interno

e externo
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VHD 1010 D
HDCVI

VHD 1020 D / VHD 1120 D
HDCVI

VHD 3020 D / VHD 3120 D
HDCVI 

VHD 3020 D Full HD
HDCVI 

Sensor 1/4” 1 megapixel 1/2.9” 1 megapixel 1/2.9” 1 megapixel 
1/2.7” 2 

megapixels CMOS

Pixels
efetivos

1280 (H)
× 720 (V)

1280 (H)
× 720 (V)

1280 (H)
× 720 (V)

1920 (H)                        
x 1080 (V)

Linhas 
horizontais

1280H 1280H 1280H 1920H

Resolução 
real

HD (720p) HD (720p) HD (720p) Full HD (1080p)

Lente 3,6 mm 3,6 mm 2,8 mm 3,6 mm

Ângulo de 
visão

68° (H) x 36° (V) 86º (H) x 46º (V) 102º (H) x 53º (V) 90º (H) × 48º (V)

Alcance
IR

10 m 20 m 20 m 20 m

IR inteligente Sim Sim Sim Sim

Dia e noite, 
BLC e AGC

Sim Sim Sim Sim

Consumo 
máximo

2,5 W (210 mA) 2,4 W (200 mA) 4 W (350 mA) 2,7 W (220 mA)

Tensão 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 

Grau de 
proteção

- - IP66 IP66

Local de 
instalação

Interno Interno
Interno

e externo
Interno

e externo
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VM 1120 IR VM 3120 IR VM 3130 IR VM S5020 IR VM S5030 IR
VM S5050 IR
VM S5060 IR

Sensor HDIS 1/3” HDIS 1/3” HDIS 1/3” 
CCD Sony 1/3” 
Super HAD II

CCD Sony 1/3” Super 
HAD II

Sony 1/3”
Super HAD CCD II

Pixels
efetivos

960 (H) × 490 (V) 960 (H) × 490 (V) 960 (H) × 490 (V) 760 (H) x 490 (V) 760 (H) x 490 (V) 760 (H) x 490 (V)

Linhas 
horizontais

960H 960H 960H 760H 760H 760H

Resolução 
real

720 TVL 720 TVL 720 TVL 600 TVL 600 TVL 600 TVL

Lente 3,6 mm 2,8 ou 3,6 mm 3,6 ou 6 mm 3,6 mm 3,6 ou 6 mm 6 ou 12 mm

Ângulo de 
visão

68° (H) × 54° (V)
82° (H) × 65° (V) (2,8 mm)                                                          
68° (H) × 54° (V) (3,6 mm)

65° (H) × 53° (V) (3,6 mm)                                 
42° (H) × 33° (V) (6 mm)

67° (H) × 53° (V)
67° (H) × 53° (V) (3,6 mm)                                 
42° (H) × 33° (V) (6 mm)

43° (H) x 33 (V) (6 mm)
22° (H) x 17° (V) (12 mm)

Alcance
IR

20 m 20 m 30 m 20 m 30 m
50 m (6 mm) ou 
60 m (12 mm)

IR inteligente Sim - - - - -

Dia e noite, 
BLC e AGC

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Consumo 
máximo

 2 W (200 mA) 3 W (270 mA) 3,5 W (280 mA) 4,2 W (350 mA) 4,8 W (400 mA) 6 W (500 mA)

Tensão 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc

Grau de 
proteção

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Local de 
instalação

Interno
e externo

Interno
e externo

Interno
e externo

Interno
e externo

Interno
e externo

Interno
e externo
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VHD 1010 B
HDCVI

VHD 1020 B / VHD 1120 B
HDCVI

VHD 3020 B / VHD 3120 B       
HDCVI

VHD 3030 B / VHD 3130 B
HDCVI

VHD 3030 VF
HDCVI

VHD 3030 B Full HD
HDCVI

Sensor 1/4” 1 megapixel 1/2.9” 1 megapixel 1/2.9” 1 megapixel 1/2.9” 1 megapixel 1/2.9” 1 megapixel
1/2.7” 2 megapixels 

CMOS

Pixels
efetivos

1280 (H) x 720 (V) 1280 (H) x 720 (V) 1280 (H) x 720 (V) 1280 (H) x 720 (V) 1280 (H) x 720 (V) 1920 (H) x 1080 (V)

Linhas 
horizontais

1280H 1280H 1280H 1280H 1280H 1920H

Resolução 
real

HD (720p) HD (720p) HD (720p) HD (720p) HD (720p) Full HD (1080p)

Lente 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 ou 6 mm 2,7 a 12 mm 3,6 mm

Ângulo de 
visão

68° (H) x 36° (V) 86º (H) x 46º (V) 86º (H) x 46º (V)
86º (H) x 46º (V) (3,6 mm)
52º (H) x 29º (V) (6 mm)

91° (H) × 60° (V) a
26° (H) × 15° (V)

90º (H) × 48º (V)

Alcance
IR

10 m 20 m 20 m 30 m 30 m 30m

IR inteligente Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Dia e noite, 
BLC e AGC

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Consumo 
máximo

2,5 W (210 mA) 2,4 W (200 mA) 4 W (350 mA) 4,6 W (420 mA) 4 W (300 mA) 3,9 W (320 mA)

Tensão 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc

Grau de 
proteção

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Local de 
instalação

Interno
e externo

Interno
e externo

Interno
e externo

Interno
e externo

Interno
e externo

Interno
e externo
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VP S600 VP E700

Sensor 1/3” Sony Super HAD II CCD 1/3” Sony EXview HAD II CCD

Pixels
efetivos

760 (H) × 490 (V) 960 (H) × 490 (V)

Linhas 
horizontais

760H 960H

Resolução
real

650 TVL 700 TVL

Idiomas do 
menu OSD

Inglês/português/chinês/
espanhol/japonês/alemão/

francês/russo

Inglês/português/chinês/
espanhol/japonês/alemão/

francês/russo

Dia e noite, 
BLC e AGC

Ajustável Ajustável

Ajuste de 
imagem

Brilho/nitidez/gama
Brilho/contraste/nitidez/

matiz/ganho

WDR e HLC Sim Sim

Redução 
digital de 

ruído
2DNR ajustável 2DNR ajustável

Detecção de 
movimento

Sim: 4 áreas Sim: 4 áreas

Comunicação 
serial

- -

Consumo 
máximo

4,2 W (350 mA) 2,5 W (210 mA)

Tensão 12 Vdc 12 Vdc e 24 Vac

Local de 
instalação

Interno ou externo com caixa de proteção Interno ou externo com caixa de proteção
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VPD S640 IR VP S640 IR VP E730 IR

Sensor
1/3” Sony

Super HAD II CCD
1/3” Sony 

Super HAD II CCD
1/3” Sony

EXview HAD II CCD

Pixels
efetivos

760 (H) x 490 (V) 760 (H) x 490 (V) 960 (H) x 490 (V)

Linhas 
horizontais

760H 760H 960H

Resolução
real

650 TVL 650 TVL 700 TVL

Lente 2,8 a 12 mm 2,8 a 12 mm 2,8 a 12 mm

Ângulo de 
visão

81.2° a 22.6° (H) /
65.5° a 17.1° (V)

81.2° a 22.6° (H) /
65.5° a 17.1° (V)

81.2° a 22.6° (H) /
65.5° a 17.1° (V)

Alcance IR 40 m 40 m 30 m

IR
inteligente

Sim Sim Sim

Idiomas do 
menu OSD

Inglês/português/chinês/espanhol/  
japonês/alemão/francês/russo

Inglês/português/chinês/espanhol/ 
japonês/alemão/francês/russo

Inglês/português/chinês/espanhol/ 
japonês/alemão/francês/russo

Dia e noite, 
BLC e AGC

Ajustável Ajustável Ajustável

Ajuste de 
imagem

Brilho/nitidez/gama Brilho/nitidez/gama Brilho/contraste/nitidez/matiz/ganho

WDR e HLC Sim Sim Sim

Redução 
digital de 

ruído
2DNR  ajustável 2DNR ajustável 2DNR ajustável

Detecção de 
movimento

Sim: 4 áreas Sim: 4 áreas Sim: 4 áreas

Consumo 
máximo

6,5 W (500 mA) 9 W (750 mA) 9 W (750 mA)

Tensão 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc

Tipo case Dome metálica Bullet metálica Bullet metálica

Grau de 
proteção

IP66 IP66 IP66

Local de 
instalação

Interno
e externo

Interno
e externo

Interno
e externo
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VHD 5020 D                                                              
HDCVI

VHD 5030 B                                                      
HDCVI

VHD 5040 VF                                                       
HDCVI

Sensor 1/3" 2 megapixels 1/3" 2 megapixels 1/3" 2 megapixels

Pixels
efetivos

1920 (H) x 1080 (V) 1920 (H) x 1080 (V) 1920 (H) x 1080 (V)

Linhas 
horizontais

1920H 1920H 1920H

Resolução
real

Full HD (1080p) Full HD (1080p) Full HD (1080p)

Lente 3,6 mm 3,6 mm 2,7 a 12 mm

Ângulo de 
visão

70° (H) × 56° (V) 70° (H) × 56° (V)
68° (H) × 52° (V) a
24° (H) × 18° (V)

Alcance IR 20 m 30 m 40 m

IR
inteligente

Sim Sim Sim

Idiomas do 
menu OSD

Inglês/português Inglês/português Inglês/português

Dia e noite, 
BLC e AGC

Ajustável Ajustável Ajustável

Ajuste de 
imagem

Brilho/contraste/nitidez/matiz/ganho Brilho/contraste/nitidez/matiz/ganho Brilho/contraste/nitidez/matiz/ganho

WDR e HLC Sim Sim Sim

Redução 
digital de 

ruído
2D e 3D ajustável 2D e 3D ajustável 2D e 3D ajustável

Detecção de 
movimento

- - -

Consumo 
máximo

4,5 W (400 mA) 4,5 W (400 mA) 4,8 W (400 mA)

Tensão 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc

Tipo case Dome metálica Bullet metálica Bullet metálica

Grau de 
proteção

IP66 IP66 IP66

Local de 
instalação

Interno
e externo

Interno
e externo

Interno
e externo
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VSD 500 23X VSD 500 36X CAM 36X LS LT
VHD 3012 SD                   

HDCVI
VHD 3020 SD                               

HDCVI

1/4” Super
HAD CCD II

1/4” Super
HAD CCD II

1/4" Sony
Exview HAD CCD

1 megapixel 1 megapixel

760 (H) × 490 (V) 760 (H) × 490 (V) 760 (H) × 490 (V) 1280 (H) × 720 (V) 1280 (H) × 720 (V)

600 TVL 600 TVL 600 TVL HD (720p) HD (720p)

1200, 2400,
4800 e 9600

1200, 2400,
4800 e 9600

2400, 4800,
9600 e 19200 

1200, 2400,
4800 e 9600

1200, 2400,
4800 e 9600

Intelbras-1/
Pelco-P/Pelco-D

Intelbras-1/
Pelco-P/Pelco-D

Pelco-P/Pelco-D/
Intelbras-1

Intelbras-1/
Pelco-P/Pelco-D

Intelbras-1/
Pelco-P/Pelco-D

RS485 RS485 RS485 RS485 e cabo coaxial RS485 e cabo coaxial

Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim Sim

Pan 0° a 360° contínuo 0° a 360° contínuo 0° a 360° contínuo 0° a 360° contínuo 0° a 360° contínuo

Tilt -2° a 90° com auto flip -2° a 90° com auto flip -90° a 45° 0 a 90° com auto flip 0 a 90° com auto flip

Auto-
scan e 

patrulha
5 5 8 5 5

Tour 8 8 8 8 8

Presets 80 80 80 300 300

Zoom 
óptico

23× 36× 36× 12× 20×

Zoom 
digital

16× 16× 12× 8× 10×

12 W (sem aquecedor)                                 
50 W (com aquecedor)

12 W (sem aquecedor)                                
50 W (com aquecedor)

70 W (sem aquecedor)                                
105 W (com aquecedor)

10 W
14 W (sem aquecedor)                                
21 W (com aquecedor)

24 Vac 24 Vac 24 Vac 24 Vac 24 Vac

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Interno
e externo

Interno
e externo

Interno
e externo

Interno
e externo

Interno
e externo

Grau de 
proteção

Local de 
instalação

Baud Rate 
(bps)

Protocolos 
suportados

Comunicação 
serial

Dia e noite, 
AGC e BLC

WDR

Consumo 
máximo

PTZ

Sensor

Pixels
efetivos

Resolução 
Real

Tensão


