Caracteristicas

TS 3112
Telefone sem fio digital +
ramal adicional
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O TS 3112 (telefone sem fio + ramal) € ideal para quem busca mais economia
e praticidade, pois permite chamadas sem custo entre ramais e facilita a
realizacao de teleconferéncia entre dois ramais internos e um numero externo.

= Tecnologia DECT 6.0 = Discagem rapida para até 10 numeros

Identificacdo de chamadas = Data, hora e alarme

Display luminoso

® Menu trilingue em portugués, espanhol e inglés

Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)* m 7 tipos de toque com 5 op¢ées de volume
Agenda para 70 contatos ® Bloqueio de chamadas originadas
Registro de 15 chamadas atendidas, 20 nio atendidas e = Comunicagdo interna, conferéncia a trés e transferéncia de

15 originadas

chamadas*

*Fungdes realizaveis entre telefones Intelbras das séries TS 31, TS 40 e TS 60
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Identificacdo de chamadas

Identifique o numero de quem esta ligando
e escolha quais ligacdes atender. Além disso,
tenha acesso rapido aos ultimos numeros,
atendidos ou nao, armazenados no aparelho
com a data e a hora da ligagdo.

Ramais

Adicione até 6 ramais simultaneos a mesma
base e tenha acesso a funcdes como
comunicagdo interna, transferéncia de
chamadas, conferéncia a trés e agenda
compartilhada.
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Bloqueio de chamadas originadas

Bloqueie o aparelho para determinados tipos
de ligacao (DDD, DDI, 0800, etc.) e tenha
controle total do uso de seu telefone.
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Display luminoso

Visualize com clareza todas as fun¢des

do aparelho e realize chamadas mesmo
em ambientes com pouca ou nenhuma
luminosidade.

menu / flash

Agenda para 70 contatos

Armazene seus contatos diretamente no
aparelho e evite preocupac¢des na hora de
realizar uma chamada.

mode

REDUZ CONSUMO
DE ENERGIA

Eco mode

Com a fungdo de consumo inteligente de
energia, quanto menor a distancia entre o fone
e a base, maior € a economia.
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Tecnologia

Tecnologia digital

Frequéncia

Identificagdo de chamadas
Capacidade de expansao
Comunicagao interna
Conferéncia a trés
Transferéncia de chamadas
Compartilhamento de agenda

Alcance

Compatibilidade

Secretaria eletrénica

Secretaria eletronica digital

Tempo de gravagao

Programagéao de tempo de duragéo dos recados
Informacgdo de data e hora dos recados

Acesso remoto a secretaria eletronica

LED para indicagdo de novas mensagens

Aviso sonoro para indicagdo de novas mensa-
gens

Capacidade de armazenamento
Mensagem de saudacéo de fabrica
Mensagem de saudacdo personalizada
Contador de mensagens na base
Display

Display luminoso

Tipo de display

Tamanho do display

Indicagdo de carga da bateria
Indicagdo de intensidade do sinal
Audio

Viva-voz

Ajuste de volume do viva-voz
Tipos de toque

Ajuste de volume de toque
Ajuste de volume de dudio

Som do teclado ajustavel
Meméria

Capacidade da agenda

Registro de chamadas recebidas
Registro de chamadas originadas
Caracteristicas externas

Teclado luminoso

Entrada para fone de ouvido
Teclas para navegagao no display
Prendedor de cinto (clip belt)
Posigdes de uso

Sim - DECT 6.0

1,9 Ghz (1.910 - 1.920 Mhz)

Sim - DTMF/FSK

Sim - 7 ramais (base + 6 ramais)

Sim

Sim

Sim

N&o

Ate 300 metros em ambiente aberto ou
até 50 metros em ambiente fechado*

Telefones sem fio Intelbras das séries
TS 31, TS40e TS 60

N&o
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Sim — Ambar
Alfanumérico
1,5
Sim
Nao

N&do
N/A
7 monofdnicos
Sim - 5 opgdes
Sim - 5 opgdes
Sim

70 contatos
Sim - 15 atendidas e 20 ndo atendidas
Sim - 15 chamadas

Nao
N&o
Sim
Nao
Mesa

Intelbras S/A - Industria de Telecomunicacéo Eletrénica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 - Area Industrial - S30 Jos¢/SC - 88104-800

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte

www.intelbras.com.br

Facilidades

Data

Hora

Alarme

Idiomas do menu

Fungdes

Menu de facil navegagao
Discagem rapida
Bloqueio de chamadas
Bloqueio de teclado

Eco Mode

Discagem direta

LED no fone

Autoatendimento

Modo repouso automatico ao colocar o fone
na base

Selegdo Publica/PABX

Ajuste de tempo de flash

Codigo de area

Modos de discagem

Page (localizador do fone)
Monitoramento de ambiente/Baba eletrénica
Gravagdo de chamadas em curso
Bloqueio de chamadas a cobrar
Alimentagédo

Capacidade da bateria

Duragédo da bateria

Tipo de bateria

Alimentacdo

Consumo de energia

Informagdes técnicas

Dimensdes (H x L x P)

Peso

Cor

Contetudo da embalagem

Sim
Sim
Sim
Portugués, espanhol e inglés

Flash
Rediscar
Mudo
Pausa

Sim

Sim - 10 numeros

Sim - Originadas

Sim

Sim

N&o

Sim - Indicagdo de carga e chamadas ndo
atendidas

Sim

Sim

Sim

Sim -100 a 900 ms
Sim

Tom/Pulso

Sim

600 mAh

20 h em uso ou 200 h em repouso
NiMH

Bivolt (100 — 240 V)

1 W (em espera)

1,6 W (em uso)

4 W (em carga)

Fone 154x50x34 mm

Base (principal) 87x105x95 mm

Base (ramal) 85x85x97 mm

Fone + Base (principal) 160x105x100 mm
Fone + Base (ramal) 155x85x98 mm

Liquido =554 g
Bruto — 895 g
Preto

2 fones, 1 base, 2 baterias recarregaveis, 1
carregador de bateria para ramal, 2 adap-
tadores de tenséo bivolt, 1 cabo de linha
telefdnica e 1 manual do usuario

* O alcance do aparelho pode variar devido a diversos fatores, como
interferéncia, condigdes climaticas, barreiras fisicas, entre outros.
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